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~Construir un modelo de una columna conica de yeso (cuerpo irregular
simétrico) con dos matrices rigidas a una escala de 1:10, con una altura

en la realidad de 3 metros.

~(3) Trozos de trupan 10x10 cm

~(1) Trozo de trupan 30x30 cm
~(1) Tela lisa no elastica
~(1) Taladro

~(1) Sierra caladora manual
~(1) Yeso

~(1) Alambre tensado 35 cm
~(1) Vaso plastico

~(1) Agua

~(1) Pegamento

~(1) Tijera

~(1) Cuchara

~(1) Compas y regla



PREPARACION
DE PIEZAS

~(3) Trozos de trupan 10x10 cm.

+Se trazan diagonales desde los vértices de dos de los trozos
de trupan para encontrar el punto central. Luego con compas
se dibujan circulos con radio 2 cm y 1 cm respectivamente.

+Con un taladro se perforan las dos tablas de trupan con los
circulos marcados, para luego introducir la sierra manual en el
agujero hecho por el taladro y comenzar a cortar el interior del
circulo.

Como resultado tendremos 2 tablas con un orificio en medio.



+Se marca el siguiente patrdn en la tela, naciendo desde la
linea verde central (la tomaremos como eje) y a partir

de aqui comenzamos a configurar la figura hacia los lados,
para esto se usaron los siguientes calculos y medidas:.
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+Una vez tenemos cortada la tela
con los patrones, se marca una
de ellas en el trupan de 30 x 30 cm.

+Como se muestra en la imagen,
cortar las piezas A, A1, By B1
del trupan marcado, estos trozos
serviran para cerrar el moldaje y
evitar que el yeso se escape.
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+Luego tensar el alambre con un taladro
muy lentamente hasta que esté estirado
completamente.



ARMADO
DE MOLDAIJE

~Ahora que tenemos listas todas las piezas, comenzamos a montar
el moldaje.

~Se toma una de las telas y se pegan las solapas azules de la imagen
a la piezas A y B respectivamente, teniendo consiencia de mantener
todo bien alineado. Se deja la parte en blanco libre para dar forma

a la columna.

~Luego se pega la otra tela encima con las solapas
azules alineadas con la otra tela.

~ Después se pegan los trupanes A1y B1 sobre las
telas, calzandose A1 con Ay B1 con B.

~Luego los trupanes de 10x10 cm se ubican en

sus extremos respectivos y se fijan a las piezas

As y Bs cuidando mantener una relacion
perpendicular para tener una columna que se pueda
sostener.

~El paso siguiente es pasar las solapas

rojas de los extremos por estos trupanes de 10x10
agujereados, se fija con pegamento y se cuida
mantener una tensioén en la tela, ni tan fuerte,

ni tan débil, lo justo.




VERTER
YESO

~La proporcion correcta de yeso es 10 cucharadas por 1/3 de agua
medida en vaso de 400 cc (aproximado)

~Ubicar el alambre tensado en medio del moldaje y comenzar a
verter la mezcla de yeso con agua.

~Repetir el proceso hasta que se llene el moldaje.
~Darle pequefos golpes para que se acomode la mezcla y salgan

las burbujas de aire. Ira bajando el yeso y el agua filtrandose
por la tela, es normal, no se asuste.

~Dejar secar por un dia.




PENSAMIENTOS
FIN ALES

~Para este encargo hice dos columnas, la primera sali6 fallida, pues
al sacarla del moldaje una vez seco el yeso, estaba trizada y el
acabado del yeso era harinoso. Pensé que era por la esbeltez

de la columna y estaba resignado a hacer todo otra vez.

Pensando llegue a la teoria de que quiza el yeso no me ayudoé en
ese primer fracaso, asi que usé otro yeso mas nuevo que compré
este ano para el taller. El resultado me dejé bastante conforme en
el segundo intento y el acabado del yeso quedd impecable al tacto,
se siente liso y todo bien consistente.

Puede ser que el yeso que usé primero no me ayudo, pues estaba
hace harto tiempo en mi casa, o puede ser que la mezcla no estaba
bien en proporciones y no fue hasta la segunda columna que

logré la mezcla perfecta.



