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PREPARACION
DE PIEZAS

~(3) Trozos de trupan 10x10 cm.
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+Se trazan diagonales desde los vértices de dos de los trozos
de trupan para encontrar el punto central. Luego con compas
se dibujan circulos con radio 1,5 cm en dos de los trozos.

+Con un taladro se perforan las dos tablas de trupan con los
circulos marcados, para luego introducir la sierra manual en el
agujero hecho por el taladro y comenzar a cortar el interior del
circulo.

Como resultado tendremos 2 tablas con un orificio en medio.



+Se marca el siguiente patrén en la tela, naciendo desde la
linea verde central (la tomaremos como eje) y a partir
de aqui comenzamos a configurar la figura hacia los lados,
para esto se usaron los siguientes calculos y medidas:
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+Se necesita 1 de estos patrones de tela. Cortar con tijera.
+Marcar los laterales (Parte curva) del patron en trozos de
30 x 10 cm, estos serviran para cerrar la tela y contener el yeso



ARMADO
DE MOLDAIJLE

~La hora de montar el moldaje.

~Se alinea la tela con las tablas de 30x10 cm y se pegan en la parte
de los laterales, cerrando transversalmente el molde
y comenzando a darle forma al moldaje.

~El paso siguiente es pasar las solapas

de los extremos por los trupanes de 10x10
agujereados, se fija con pegamento y se cuida
mantener una tensién en la tela, ni tan fuerte,
ni tan débil, lo justo.

~Al ser un moldaje de 1 matriz, se hace
bastante rapido, solo hay que darle tiempo
al peglamento para que seque bien.
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VERTER
YESO

~La proporcién correcta de yeso es 10 cucharadas por 1/3 de agua
medida en vaso de 400 cc (aproximado). Se usan 2 porciones de
la mezcla para llenar la columna.

~Ubicar el alambre tensado en medio del moldaje y comenzar a
verter la mezcla de yeso con agua.

~Repetir el proceso hasta que se llene el moldaje.
~Darle pequefios golpes para que se acomode la mezcla y salgan

las burbujas de aire. Ira bajando el yeso y el agua filtrandose
por la tela, es normal, no se asuste.

~Dejar secar por un dia.




PENSAMIENTOS
FIN ALES

~El procedimiento de armado del moldaje no fue de mayor
complejidad, pero al montar la tela, quedaron leves arrugas en
el extremo superior lo que termind notandose en el modelo
una vez seco.

~Las curvas del bulbo se marcd con Cerchas y la curva superior
con una regla metalica. En este proceso de marcado de curvas
fui ayudado por mi hermano Diego.

~Para ser sincero el bulbo me queddé muy abajo y concentrado
en la parte inferior. Me hubiese gustado que se degradara a
medida que sube, dandole una integracion con el resto de la
columna.
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~Lo Esperado ~Lo Obtenido



