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PREPARACION
DE MOLDAJE

10

~Se necesitan 3 trozos de trupan de 10 x 10 cm. Dos de ellos deben tener un agujero
en medio de radio 1.6 cm.

+Con un taladro se perforan las dos tablas de trupan con los
circulos marcados, para luego introducir la sierra manual en el
agujero hecho por el taladro y comenzar a cortar el interior del

circulo.
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~Se marcan y cortan estos patrones en trupan. Se necesitan 2 piezas “C“
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~Se marcan los patrones de la fig. superior en la tela.
Una vez listas todas las piezas, se comienza a armar el moldaje de la siguiente forma:

\\

.

Z
¢

D
[
J
\/




VERTER
YESO

~La proporcion correcta de yeso es 12 cucharadas por 1/3 de agua
medida en vaso de 400 cc (aproximado). Se usan 2 porciones de
la mezcla para llenar la columna.

~Ubicar un alambre tensado en medio del moldaje y comenzar a
verter la mezcla de yeso con agua hasta llenar el modelo.

~Darle pequeios golpes para que se acomode la mezcla y salgan
las burbujas de aire. Ira bajando el yeso y el agua filtrandose
por la tela, es normal, no se asuste.

~Dejar secar por un dia.
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RESULTADOS

- ~El resultado me dejé bastante conforme.
7 Eo El angulo de 90° en la parte recta quedo

| uniforme, lo cual es bueno para vincular la
columna con los muros.
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El comportamiento de la tela se sustenta
por la unidén con las partes rigidas de la
matriz, ayudando a darle forma a la
| a la columna y a mantener una estabilidad
=l recta.



