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•	 Terciado 18 mm
•	 Perfiles de fierro 40 x 40 mm
•	 Placa Giratoria con rodamiento
•	 Ruedas con frenos 50 mm
•	 Cerco Metálico
•	 Tornillos

01 Materiales



7171
R2R2
R32R32
R20R20

8,358,35
7171

14,514,5
14,514,5

100100

100100

100100

1818

Piezas

Placa Giratoria con rodamiento

100100

100100

100100

1818

Terciado 18 mm

Atornillado

Material

Unión

La placa giratoria se atornilla a dos  
cuadrados de terciado, quedando 
entre ambos

02 Partes Primera Parte
Mecanismo

Cuadrados de terciado de 18 mm

Montaje



EstructuraSuperficie

580580

4040

850850

4040

13001300

600600

580580

12801280

4040

4040

5050

400400

5050

R5R5

5050 300,96300,96 5050300300

Perforaciones de 4 mm 
en la cara inferior del 
perfil 

Perfiles de Fierro de 40 mm

Soldados

Material

Unión

Terciado 18 mm

Atornillado

Material

Unión

Segunda Parte Piezas

Planta
Planta

Lateral Frontal
1280

40

40

850



10101010

250250

250250

1818

850850

4040

5050

918918

Perforaciones de 4 mm en la cara inferior del perfil 
para atornillar la superficie a la esturctura de fierro

Ruedas con frenos 50 mm atornilladas

Espacio primera 
pieza, placa giratoria, 
por debajo de la 
superficie

Construcción



4040

980980

4040

464464

5050

284284

5050

5050 400400 5050400400

980980
4040

4040

4040

4040

464464

4040

4040

787787

100100

4040

150150

4040

384384

900900

4040

4040

Perfiles de Fierro de 40 mm

Soldados

Material

Unión

Perforaciones de 
4 mm en la cara 
inferior del perfil 

Terciado 18 mm

Atornillado

Material

Unión

Vigas para colocación 
de cerco metálico 
para recibir bandejas

EstructuraSuperficie

Segunda Parte Piezas

1000

600

Planta
Planta

Lateral Frontal



6868

1010

8282

250250

1818

6868 4040

787787

100100

150150

5050

855855

Perforaciones de 4 mm en la cara inferior del perfil 
para atornillar la superficie a la esturctura de fierro

Ruedas con frenos 50 mm atornilladas

Espacio primera 
pieza, placa giratoria, 
por sobre la superficie

Construcción



03 Montaje
Dimensiones

168

300

567,74567,74567,74



Primera Parte
Mecanísmo

Segunda Parte

Tercera Parte

Ruedas

Ruedas

Cerco 
Metálico

Montaje



04 Momentos

Primer Momento

Segundo Momento Tercer Momento

Plegada

Desplegada



05 Final



06 Visualización


